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Please save and read this instruction manual carefully before use.
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Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid hazard.
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INSTRUCTIONS ON HOW TO ASSEMBLE KNOB TO GLASS LID.

Parts of glass lid for 
skillet pan (Lid, knob, 
Gasket, one screw).

Insert the screw into 
the hole of glass lid.

Align gasket and knob, 
insert screw into hole 
of gasket and knob.

Tighten the screw.  Complete assembly.
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Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu
agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
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SAIBA SEU FRIGIDEIRA ELÉCTRICO
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INSTRUÇÕES SOBRE COMO MONTAR BOTÃO NA TAMPA DE VIDRO

Peças de tampa de vidro
para frigideira (Tampa, 
botão, Junta, um
parafuso)

Insira o parafuso no
orifício da tampa de
vidro.

Alinhar a junta e o botão,
o parafuso de inserção
no furo de junta e botão.

Aperte o parafuso.  Montagem completa.
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A CONZINHAR
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Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son agent de
service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



12



13

4.2
30

1

4 5

2 3

INSTRUCTIONS SUR LA FAÇON D'ASSEMBLER LE BOUTON SUR LE
COUVERCLE EN VERRE.

Les parties du couvercle
en verre pour poêle à
frire (Couvercle, bouton, 
joint d'étanchéité, vis)

Insérez la vis dans le
trou du couvercle en
verre.

Alignez le joint et le nœud, 
insérez la vis dans le trou
du joint et le bouton.

Serrez la vis. Assemblage complet.
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